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Onderwerp 

Roetmeting Euro 6-motoren bij APK-keuring 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Vanaf 1 januari 2023 moet u een deeltjesteller gebruiken bij de APK van dieselvoertuigen 

met een roetfilter. Staat in het kentekenregister bij een dieselvoertuig dat een roetfilter 

verplicht is? Dan moet u met een deeltjesteller controleren of het roetfilter werkt. Bij zware 

voertuigen met Euro 6-motoren zijn er uitzonderingen. In deze brief leest u hier meer over. 

Wij hebben u hierover eerder een brief verstuurd met kenmerk VT2014/7913. De informatie 

in die brief vervalt op 1 januari 2023. 

 

Roetmeting niet verplicht bij uitzondering 

Heeft een voertuig een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en een motor 

met de milieu- of emissieklasse Euro 6? Dan kan het zijn dat in het kentekenregister staat 

dat een roetfilter niet verplicht is. Dat betekent dat er een roetmeting uitgevoerd moet 

worden.  

 

Het uitvoeren van de roetmeting bij deze voertuigen is ingewikkeld. Door de constructie 

van de uitlaatmonding kunt u soms de sonde van de roetmeter niet goed gebruiken. Ook 

kunt u daardoor de nul-emissie apparatuur misschien niet goed gebruiken. Daarom is de 

roetmeting hiervoor uitgesteld. 

 
Euro 6 

Op ovi.rdw.nl kunt u controleren of het voertuig een Euro 6-motor heeft. Ga naar het 

tabblad ‘Motor & Milieu’ > ‘Uitstoot’ > ‘Milieuklasse/Emissieklasse’. Dit staat ook in de 

documenten van de voertuigfabrikant. 
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Uitvoeren deeltjestellermeting 

Staat in het kentekenregister bij een dieselvoertuig dat een roetfilter verplicht is? 
Dan moet u met een deeltjesteller controleren of het roetfilter werkt. De constructie 
van de uitlaatmonding maakt het inbrengen van de sonde van de deeltjesteller in de 
uitlaat soms lastig. Houd dan de sonde zo dicht mogelijk bij de uitlaatmonding 
tijdens de meting.   
 

Contact 

Heeft u vragen? Ga dan naar rdw.nl/contact of bel 088 008 74 77. Wij helpen u 

graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De directie van de RDW, 

namens deze, 

Afdelingsmanager Toezicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.H.P. Verschuren

 


