
EOBD-procedure APK2
Artikel 5.*.11

Geen uitlaatgastest
uitvoeren

Reguliere uitlaatgastest
uitvoeren

Benzine of  
Diesel zonder roetfilter of 

Hybride (B, D zonder roetfilter) 

Toegestane maximum
massa < 3500 kg?

Ja 

Ja

Serie hybride?1 

Nee

DET2 na 31-12-2005?

Ja

EOBD aanwezig?

Ja

Communicatie?3

Ja

Malfunction indicator
aanwezig?

Ja

Malfunction indicator
werkt?

Ja

Status Malfunction indicator
komt overeen met 
EOBD apparatuur?

Ja

Ja Nee

P-codes in modus 3
aanwezig?4

Nee

Readinesstesten5

afgerond?

Nee

Nee

Nee

Nee

Aansluiten 
uitleesapparatuur mogelijk?

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Let op!

Een voertuig kan niet meer worden 
afgekeurd d.m.v. alleen een EOBD 
uitlezing.

Bij een niet juiste uitlezing zal er altijd 
een uitlaatgastest uitgevoerd moeten 
worden. Zie het stroomschema 
hiernaast.
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Stroomschema  EOBD

Dit stroomschema is leidend en verduidelijkt de procedure die is beschreven in de keuringseisen Artikel 5.*.11 lid 10 van de APK-regelgeving. 

1. Serie hybride: hybride elektrisch voertuig waarvan alleen de elektrische motor mechanisch met de wielen verbonden is. 
2. DET: Datum eerste toelating. 
3. Communicatie wil zeggen dat het uitleesapparaat het protocol herkent en ook alle benodigde gegevens/items hiermee uitgelezen kunnen worden. 
4. Modus 3 zijn de opgeslagen diagnostische foutcodes. Modus 7 zijn de foutcodes die sporadisch zijn voorgekomen. Modus 7 wordt niet uitgelezen. 5. 
Readinesstesten worden niet weergegeven, dan is er geen communicatie, er wordt een reguliere uitlaatgastest uitgevoerd. 


